
VT4000 Серия 
ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VT4025 

ОСОБЕННОСТИ 
• Точная модуляция расхода.

• Максимум и минимум расхода регулируется
независимо.

• Можно использовать в комбинации с
различными сервоприводами MT4000 и
MF4000.

• Версия VT5000M1 с платой адаптера для
установки привода MODUTROL IV.

Рис. 20 Размеры VT4025 Серии 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Эти дроссельные клапаны с электроприводом 
позволяют модулировать расход газа с возможностью 
установить как минимальный расход (заданием 
начальной точки запуска привода), так и 
максимальный расход (регулировкой винта в нижней 
части корпуса клапана). Приводы с различной частотой 
вращения и управляющими входными сигналами 
позволяют получить различные характеристики 
модулирования и дросселирования. В зависимости от 
частоты вращения, требуемого крутящего момента и 
типа применения можно выбрать один из следующих 
сервоприводов: MT4000 Серии, MF4000 Серии и 
Modutrol IV Серии. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Модель 
VT4025 (DN20, DN25) 
Суффикс: 
A: ON/OFF 
B: контакт реле для цикла ON/OFF  
M: Версия модуляции 4…20 мА с приводом Modutrol 
IV  
Время открытия 
В зависимости от типа сервопривода MT4000 или 
MF4000, стандартно 24 – 30 сек. 
Размеры 
Смотри чертеж и таблицу. 
Размер труб 
Впускные и выпускные прямые фланцевые соеди-
нения 3/4" и 1"  с внутренней цилиндрической 
резьбой по ISO 7-1 (заказываются отдельно). 
Установка и ориентация 
Клапан может устанавливаться на трубопроводе под 
углом до ±90° относительно вертикали и с зазором 
30 см вокруг привода. 
Пропускная способность 
См. кривые объемов VT4000 на стр. 72. 
Максимальное рабочее давление 
360 мбар 
Крутящий момент и напряжение изгиба 
Соединение с трубой - группа 2 по EN161. 
Напряжение питания: 
Электросеть: 220 … 240 В перем. тока, 50/60 Гц; 110 
В перем. тока, 50/60 Гц. 
Температура окружающего воздуха 
-15 … 60°C
Электрические соединения
В корпусе MT4000 и  MF4000 имеется каблепровод
PG9. В Modutrol IV имеется отделение для кабеля с
окном-врезкой.
Класс защиты
IP40 для MT4000
IP65 для MF4000
IP40 для Modutrol IV
Корпус клапана
Литой из алюминиевого сплава
Прокладки и уплотнения
Резина типа NBR, устойчивая к углеводороду.



 

 
 

Стандарты и сертификация 
Дроссельные клапаны VT4000 Серии с 
электроприводом соответствуют следующим 
директивам EC: 
• по газовым устройствам (90/396/EEC) 

PIN: CE- 0063AR1521. 
• по низкому напряжению (73/23/EEC) 
• по электромагнитной совместимости (89/336/EEC). 

Набор фланцев 
Набор фланцев состоит из 1 фланца с втулкой, 1 
уплотнительного кольца, 4 винтов M5x16 и 4 винтов 
M5x25, 4 шайб и 4 гаек 

Номер O.S. Размер (Rp) Примечания 

KTVT20 3/4” для корпуса 
440, с отводом 

KTVT25 1” с втулкой 

 
Таблица 23. Дроссельные клапаны с электроприводом VT4000 

Номер O.S. Напряжение, 
В 

Соединени
е, 
” 

Максим. раб. 
давление 
мбар  

Время 
открытия 

(сек) 
Сервопривод Класс 

защиты Примечание 

VT4025A1009 220...240 1 360 24 MT4000A2027 IP40 -- 
VT4025A1017 220...240 1 360 24 MT4000A2050 IP40 -- 
VT4025A1025 220...240 1 360 30 MF4000P1042 IP65 -- 
VT4025A1033 220...240 1 360 30 MF4000P1067 IP65 -- 
VT5025M1005 VT4000 с платой адаптера для установки привода MODUTROL IV, заказывается отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VТ4000 Серия 
ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VT4050 

ОСОБЕННОСТИ 
• Точная модуляция расхода.

• Максимальный и минимальный расход
регулируется независимо.

• Можно использовать в комбинации с
различными сервоприводами MT4000 и MF4000.

• Версия VT5000M1 с платой адаптера для
установки привода MODUTROL IV.

Рис. 21 Размеры VT4050 Серии 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Эти дроссельные клапаны с электроприводом позволяют 
модулировать расход газа с возможностью установить 
как минимальный расход (заданием начальной точки 
запуска привода), так и максимальный расход 
(регулировкой винта в нижней части корпуса клапана). 
Приводы с различной частотой вращения и 
управляющими входными сигналами позволяют 
получить различные характеристики модулирования и 
дросселирования. В зависимости от частоты вращения, 
требуемого крутящего момента и типа применения 
можно выбрать один из следующих сервоприводов: 
MT4000 Серии, MF4000 Серии и Modutrol IV Серии. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Модель 
VT4050 (DN32, DN40, DN50) 
Суффикс: 
B: контакт реле для цикла ON/OFF  
A: ON/OFF 
M: Версия модуляции 4…20 мА с приводом Modutrol IV  
Время открытия 
В зависимости от типа сервопривода MT4000 или 
MF4000, стандартно 24 – 30 сек. 
Размеры 
Смотри чертеж и таблицу. 
Размер труб 
Впускные и выпускные прямые фланцевые соеди-
нения 1 1/4", 1 1/2" и 2"  с внутренней цилиндрической 
резьбой по ISO 7-1 (заказываются отдельно). 
Установка и ориентация 
Клапан может устанавливаться на трубопроводе под 
углом до ±90° относительно вертикали и с зазором 30 
см вокруг привода. 
Пропускная способность 
См. кривые объемов VT4000 на стр. 72. 
Максимальное рабочее давление 
360 мбар 
Крутящий момент и напряжение изгиба 
Соединение с трубой - группа 2 по EN161. 
Напряжение питания: 
Электросеть: 220 … 240 В перем. тока, 50/60 Гц; 110 В 
перем. тока, 50/60 Гц. 
Температура окружающего воздуха 
-15 … 60°C
Электрические соединения
В корпусе MT4000 и  MF4000 имеется каблепровод
PG9. В Modutrol IV имеется отделение для кабеля с
окном-врезкой.
Класс защиты
IP40 для MT4000
IP65 для MF4000
IP40 для Modutrol IV
Корпус клапана
Литой из алюминиевого сплава
Прокладки и уплотнения
Резина типа NBR, устойчивая к углеводороду.
Стандарты и сертификация
Дроссельные клапаны VT4000 Series с
электроприводом соответствуют следующим
директивам EC:
• по газовым устройствам (90/396/EEC)

PIN: CE- 0063AR1521.



• по низкому напряжению (73/23/EEC)
• по электромагнитной совместимости (89/336/EEC).
Набор фланцев
Набор фланцев состоит из 1 фланца с втулкой, 1
уплотнительного кольца, 4 винтов M5x16 и 4 винтов
M5x25, 4 шайб и 4 гаек

Номер O.S. Размер (Rp) Примечания 
KTVT32 1 1/4” 
KTVT40 1 1/2” 
KTVT50 2” 

Втулка с 

Таблица 24. Дроссельные клапаны с электроприводом VT4000  

Номер O.S. Напряжени
е, В 

Соединен
ие, 
” 

Максим. раб. 
Давление, 
мбар  

Время 
открыти
я (сек) 

Сервопривод Класс 
защиты Примечание 

VT4050A1007 220...240 2 360 24 MT4000A2027 IP40 -- 
VT4050A1015 220...240 2 360 24 MT4000A2050 IP40 -- 
VT4050A1023 220...240 2 360 30 MF4000P1042 IP65 -- 
VT4050A1031 220...240 2 360 30 MF4000P1067 IP65 -- 
VT5050M1003 VT4000 с платой адаптера для установки привода MODUTROL IV, заказывается отдельно. 

Таблица 46. Пропускная способность в м3/час, воздух при ∆p = 2,5 мбар (SG=1 при 1013 мбар, 15°) 
3/4” DN20 1” DN25 1 1/4” DN32 1 1/2” DN40 2” DN50 

8 11 25 31 40 

Рис. 36 Пропускная способность VT4000 Серии 




